


Cámara

Modelo
MS-C5374-PB

(5MP)
MS-C9674-PB

(12MP)

Sensor de imagen CMOS 1/2.8″ Scan Progresivo CMOS 1/1.7″ Scan Progresivo

Min. Iluminación
Color: 0.005Lux@F1.2
Color: 0.008Lux@F2.0
B/N: 0Lux Con IR-LED

Color: 0.01Lux@F1.2
Color: 0.05Lux@F2.8
B/N: 0Lux Con IR-LED

WDR Súper WDR 120dB

Lente 1.25mm@F2.0 1.98mm@F2.8

Monte M12

Ángulo de visión Montaje en Pared: 360°; Montaje en Techo: 180°; Montaje en Plano: 360°

Obturador electrónico 1/100000s~1s

Distancia IR Hasta 15m

Modo Día y Noche Día / Noche / Automático / Personalizado/ Programado

S/N >55dB

Vídeo

Max. Resolución 2592x1944 4000x3000

Stream principal Visualización Fisheye: 30fps@(2592x1944, 1944x1944,
1536x1536, 1280x1280)

Visualización Fisheye: 25fps@(4000x3000),
30fps@(3000x3000, 2560x2560, 1920x1920, 1280x1280)

Stream secundario Visualización Fisheye: 30fps@(1280x960, 1024x1024, 720x720, 320x320)

Compresión vídeo H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264

Tasa de bits 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Ajustable)

Máscara de Privacidad Hasta 8 areas

ROI Hasta 8 areas

Ajuste de imagen Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez

Visualización

Modos de monte Montaje en Pared/ Techo/ Plano

Modo de Decoding Dewarping a bordo/ Dewarping en el lado cliente

Modos de Visualización

11 Modos de Visualización en Total
Dewarping en el lado cliente:
Montaje en Techo: 1O, 1P, 2P, 4R, 1O3R, 1P1R, 1P4R, 1P6R, 1O8R
Montaje en Pared: 1O, 1P, 4R, 1O3R, 1P1R, 1P4R
Montaje en Plano: 1O, 1P, 2P, 4R, 1O3R, 1P1R, 1P4R, 1P6R, 1O8R
Dewarping a bordo:
Montaje en Techo: 1O, 1P, 2P, 4R, 1O3R, 1P3R, 1O1P3R
Montaje en Pared: 1O, 1P, 4R, 1O3R, 1P3R, 1O1P3R
Montaje en Plano: 1O, 1P, 2P, 4R, 1O3R, 1P3R, 1O1P3R

Nota:
1. Solamente Fisheye en modo Multi-canal admite 1O1P3R.
2. Las letras O, P y R anteriores se explican de la siguiente manera:

O ---- Vista de ojo de pez; P ---- Vista de ojo de pez de 180°; 2P ---- 2* Vista de ojo de pez de 180°;
R ---- PTZ

Interfaz

Ethernet 1*RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Puerto

Audio E/S Micrófono Incorporado
Micrófono incorporado y Interfaces Audio Entrada/

Salida

Alarma E/S N/A 1/1

Red
Almacenamiento en red NAS(Soporta NFS, SMB/CIFS), ANR

Protocolos de red IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP,
UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL

Audio

Compresión audio G.711/AAC/G.722/G.726

Frecuencias de Muestreo de Audio 8/16/32/48KHz

Tasa de Bits de Audio 16~256kbps

Audio Bidireccional N/A Soporta

mailto:0.01Lux@F1.2
mailto:0.01Lux@F1.2
mailto:0.01Lux@F1.2
mailto:0.01Lux@F1.2


Sistema

Almacenamiento Soporta microSD/SDHC/SDXC Tarjeta Almacenamiento Interno, hasta 256G

Funciones avanzadas
Mapa de Calor, Tecnología Anti-niebla, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Balance de blancos automático,

Estabilizador Electrónico, Filtro de dirección IP, AGC, Anti Parpadeo, Modo Corredor, Deblur,
Marcas de Agua

SIP/VoIP Soporta Voz & Voz sobre IP

Disparo de alarma Detección de Movimiento, Desconexión de Red,
Audio Alarma, etc.

Detección de Movimiento, Desconexión de Red,
Entrada Externa, Audio Alarma, etc.

Acciones de evento FTP, SMTP, Tarjeta SD, Teléfono SIP,
Notificación HTTP, etc.

FTP, SMTP, Tarjeta SD, Teléfono SIP, Salida Externa,
Notificación HTTP, etc.

Análisis de vídeo Entrada de Área, Salida de Área, Detección Avanzada de Movimiento, Cambios de Escena, Cruce de Línea,

Compatibilidad ONVIF Profile G & Q & S & T, API

General

Temp. funcionamiento -40℃~60℃

Humedad 0~90%(Sin condensación)

Fuente de alimentación PoE (802.3af)/ DC 12V±10%

Consumo de energía MAX. 4.2W
MAX. 6.6W (Con IR-LED)

MAX. 4.8W
MAX. 8W (Con IR-LED)

Grado de protección IP67 Súper impermeable a prueba de polvo/ IK10 Resistente al vandalismo

Peso 1100gr

Dimensiones Φ140mmX45.4mm

Garantía 36/60 meses
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