


Cámara

Modelo
MS-C2964-(Q)(R)F(I)LPB

(2MP)

Sensor de imagen CMOS 1/2.8" Scan Progresivo

Min. Iluminación

Color: 0.002Lux@F1.2

Color: 0.005Lux@F1.4

B/N: 0Lux con IR-LED

WDR Súper WDR 140dB (Súper WDR Pro es opcional para Q Series)

Obturador electrónico 1/100000s~1s

Distancia IR Hasta 50m

Modo Día y Noche Día / Noche / Automático / Personalizado/ Programado

S/N >55dB

Lente

Lente
Motorizada 2.7~13.5mm/3.0~10.5mm/7~22mm@F1.4

P-Iris(Opcional)

Ángulo de visión

H88°~H32°/D102°~D37°/V49°~V18°(2.7~13.5mm)

H87°~H29°/D99°~D32°/V45°~V14°(3~10.5mm)

H34°~H14°/D37°~D15°/V19°~V7°(7~22mm)

Monte Φ14

Control de Enfoque Automático/Manual

Control de Iris
(Opcional para I Series)

Automático/Manual

LPR

Max. Velocidad del vehículo 120km/h

Precisión de Reconocimiento >95%

Cobertura Soportar detección simultánea de 4 regiones

Detección del Vehículo Soportar Detección de la Dirección del Vehículo

Lista Negra/Blanca Hasta 1000 registros dentro de la cámara

Vídeo

Max. Resolución 1920x1080

Stream principal 120fps@(1920x1080)(Opcional para Q Series), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)

Stream secundario 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)

Stream terciario 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)

Compresión vídeo H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

Tasa de bits 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Ajustable)

Máscara de Privacidad Hasta 8 areas

ROI Hasta 8 areas

Ajuste de imagen Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez

Interfaz

Ethernet 1*RJ45 10M/100M Ethernet Puerto

Audio E/S 1/1 (Versión de Múltiples Interfaces)

Alarma E/S 1/1 (Versión de Múltiples Interfaces)

Red
Almacenamiento en red NAS(Soporta NFS, SMB/CIFS), ANR

Protocolos de red
IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP,

UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL



Audio

Compresión audio G.711/AAC/G.722/G.726

Frecuencias de Muestreo de
Audio

8/16/32/48KHz

Tasa de Bits de Audio 16~256kbps

Audio Bidireccional Soporta

Sistema

Almacenamiento Soporta microSD/SDHC/SDXC Tarjeta Almacenamiento Interno, hasta 256G

Funciones avanzadas
Tecnología Anti-niebla, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Balance de blancos automático, Estabilizador Electrónico,

Filtro de dirección IP, AGC, Anti Parpadeo, Modo Corredor, Deblur, Marcas de Agua

SIP/VoIP Soporta Voz & Voz sobre IP

Disparo de alarma Listas Negras/Blancas, Detección de Movimiento, Desconexión de Red, etc.

Acciones de evento FTP, SMTP, Tarjeta SD, Teléfono SIP, Notificación HTTP, etc.

Reconocimiento de Matrículas Soporta

Compatibilidad ONVIF Profile G & Q & S & T, API

General

Temp. funcionamiento -40℃~60℃

Humedad 0~90%(Sin condensación)

Fuente de alimentación PoE (802.3af)/ DC 12V±10%

Consumo de energía
MAX. 8W

MAX. 11.5W (Con IR-LED)
9.5W MAX (With IR on)

Grado de protección
IP67 Súper impermeable a prueba de polvo

IK10 Resistente al vandalismo Carcasa metálica

Peso 825g

Dimensiones Φ76mmX239.5mm

Garantía 36/60 meses
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