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Puertos
8* puertos PoE (RJ45) 10/100Mbps

+ 2* puertos uplink 100Mbps
8* puertos PoE (RJ45) 10/100Mbps
+ 2* puertos uplink 1000Mbps

Estándar

IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3i 10Base-T

IEEE802.3u 100Base-TX
IEEE802.3x

IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3i 10Base-T

IEEE802.3u 100Base-TX
IEEE802.3ab 1000Base-T

IEEE802.3x

Capacidad de forwarding 2Gbps (sin bloqueos) 11.8Gbps (sin bloqueos)

Tasa de Reenvío de Paquetes @64byte 1.488Mpps 4.17Mpps

Paquete de caché 1.25M 2M

MAC 2K

Alimentación
Fuente de alimentación de conmutación interna

AC 100~240V, 50-60Hz, 2.2A

Estándar PoE IEEE802.3af/at

Máxima potencia de salida PoE Max. potencia : 120W
Max. potencia por cada puerto: 30W

Switch Funcional

Modo Estándar: Puerto 1~10: 10/100Mbps
auto-detección @100 metros

Modo de Extensión: Puerto 1~8: 10Mbps @250 metros
& Puerto 9~10: 100Mbps @ 100 metros

Nota: Cuando se cambia el estado de forwarding, se
debe reiniciar el equipo para que la función de switch

tenga efecto

Modo Estándar: Puerto 1~10: 10/100Mbps
auto-detección @100 metros

Modo de Extensión: Puerto 1~8: 10Mbps @250 metros
& Puerto 9~10: 100Mbps @ 100 metros

Nota: Cuando se cambia el estado de forwarding, se
debe reiniciar el equipo para que la función de switch

tenga efecto

Indicador

Indicador Potencia: PWR (Verde)
Indicador Network: Link (Amarillo)

Indicador PoE: PoE (Verde)
Indicador Switch Funcional: EXTEND (Verde)

Temperatura operativa -20℃~55℃

Temperatura de almacenamiento -40℃~75℃

Humedad relativa 10%~ 90%RH (sin condensación)

Protección contra rayos /

Nivel de protección

Protección contra rayos: 4KV 8/20us
Nivel de protección: IP30

Dimensiones 195mmX130mmX40mm

Peso 0.7kg

Modo de instalación Tipo de montaje (Escritorio/Pared)

Garantía 24 meses
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